1. Jako zdvaznd &st regula¢ntho plinu je vymezeno:

PROSTOROVE USPORADANT UZEMI MESTA B FUITIKCE o vymezeni FUNKCE (t¢elu vyuzitf plochy) a ptipustnost umisténi staveb ve FUNKCNICH TYPECH
v ¢lenéni na ) stabilizované | navrzené szl 255017 o
- PLOCHY STAVEBNI ) ) ‘ SMISENE PLOCHY
- PLOCHY NESTAVEBNI - VOLNE . y . P . R vo oo s P .
dssotsals 25513028 ’ - jsou urCeny previzné k umistén{ obchodnich a vyrobnich provozoven, zafizenf sprivy, hospodistvi a kultury, které
PLOCHY BYDLENI svym provozem podstatné nerusi bydlen na téchto plochdch (obytny charakter objektii bydleni neni mozné mémit).
Pod nézvem PLOCHY STAVEBNI se pro téel regulaéntho plinu rozumf plochy ptevazné zastavéné nebo uréené k zastavéni objekty, jejichz pfpustnost - jsou ur¢eny pfedevsim pro bydleni. ) - .
nebo podminéng pripustnost a mira vyusitf tzemi je vyjadiena v REGULATIVECH pro PLOCHY STAVEBNI Podrobndjsf téel vyuzit je stanoven FUNKCNIMI TYPY:
) . , » 5 ) ) o - o o Podrobnéjsi el vyutiti je stanoven FUNKCNIMI TYPY:
Pgd nizvem I?LOCHY NESTAVEBNI - VOLI\/IE s? Vpro ucel l’(jgl’lla(iI/lﬂlO pvlanEl rozumi plocl}y ’pre\{;}zrvle nezastavéné, ve kterych je pifpustnost nebo podminéna Ne) - SMISENE PLOCHY OBCHODU A SLUZEB
pifpustnost vystavby objekti omezena a regulovéna Gtelem vyuZit, pifpadné mirou jejich vyuZitf, vyjidfenou v REGULATIVECH BP -PLOCHY PREDMESTSKEHO BYDLENI NG ) SMISENE PLOCHY \{YROBY ASLUZEB o
pro PLOCHY NESTAVEBNI - VOLNE. BC -PLOCHY CISTEHO BYDLEN] 5] - JADROVE tj.SMISENE PLOCHY CENTRALN{HO CHARAKTERU
Obecné plati ndsledujici zévaznd ustanoveni: BO - PLOCHY VSEOBECNEHO BYDLENI o
Charakteristiky udivané za kédem:
Stavby a zatizen{ neuvedené v regulaénich podminkich jednotlivych funkénich typu jsou nepiipustné. o o IPP, IZP, smérné - koeficient smiSenosti K (u ploch ndvrhovych)
o . . ;o . . , Charakteristiky uddvan€ za kédem: - potet obyvatel (u ploch stabilizovanyich)
Stavby qvedene v ¢ldnku 2.REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY STAVEBNI a ¢linku 3.REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY NESTAVEBNI- IPP, IZP, smérn¢ - koeficient smiSenosti K (u ploch ndvrhovych)
VOLNE jsou v jednotlivych piipadech nepiipustné, jestlize: - polet obyvatel (u ploch stabilizovanych
Jsouvy vy J YV Y
- pottem, polohou, stavebnim objemem, rozlohou nebo t¢elem odporujf charakteru predmétné lokality; N .
- mohou byt zdrojem zdvad, které dle charakteru lokalit jsou neslutitelné s pohodou v lokalité samotné nebo v jejim okoli; PLOCHY CISTEHO BYDLEN{ SO 50 SMISENE PLOCHY OBCHODU A SLUZEB
- nemajf zajisténo odpovidajici napojeni a odstavovni vozidel. BC BC loust bydlent (podi hrubé podlaznf plochy bydlent je véss ne’ 80%) - slouZi previzné k umisténi obchodnich a servisnich provozoven a administrativy, které podstatné nerusi bydleni.
- slouzl bydicni (podtl hrub¢ podiazni plocity bydicni J¢ vetsL ez 8U ). - pokud objekty v této plose tvoii blokovou strukturu a obsahuji i funkci bydlent, poZaduje se vyuZit{ miniméalné ¢4sti
Stavby jsou neptipustné, pokud nemaji zajisténou likvidaci odpadnich vod napojenim na méstskou kanaliza¢ni sit nebo jinym feSenim na Grovni soudobé techniky. - pokud objekty v této plose tvoii blokovou strukturu, poZaduje se vyuZiti vnitrobloku pouze pro kazdodennf rekreaci zde fnitrobloliu ]zilchl}?c}}l) k bytovym domiim pouze pro kaidodinni rckrcac}i] 2de b;dlicichj obyvvlcl (t]. predevifm pro zeleit
bydlicich obyvaFel (4. predevsim pro zelefi a h_ﬁgté); timto pozadavkem se nevyluuje moznost umisténf podzemnfch gardf a hfiste); timto poZadavkem se nevylu¢uje moznost umisténi podzemnich gardzi pod terénem vnitrobloku za podminky,
EO‘; terenem th.ribl()kl,{za p(v)d;nm)ky, ze pifiezd do téchto gardzf nezhorsf pohodu bydlenf a nadzemni ¢ist vnitrobloku Ze pifjezd do téchto gardzi nezhorsi pohodu bydleni a nadzemnf &st vnitrobloku bude vyuzivéna, jak je vyse pozadovano.
ude vyuzivina, jak je vySe pozadovino.
2. Jako zdvazni &ist regulatniho plinu jsou vymezeny:
v . . Ptipustné stavby: Ptipustné stavby:
REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY STAVEBNI - stavby pro bydlenf (v¢etné domir s petovatelskou sluzbou) - administrativni budovy,
y ; _ o . ajako jejich soutdst (pokud 80 % hrubé podlazni plochy objektu bude slouzit bydlent) také - stavby pro bydleni v rozsahu do 50 % vyméry funkén plochy,
vyznacené v REC%ULACN IM PLANU, ktery vymezuje u‘rbanlstlckog FUNKCI (ﬁé.el vyuzit{ plochy) a piipustnost neb(? podminénou pifpustnost umistén{ - obchody a nerusici provozovny sluzeb slouzici dennim potfebdm obyvatel predmétného Gzem, - maloobchodni provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejni plochy,
staveb ve FUNKCNICH TYPECH PLOCH a miru vyuZiti tizemi vyjidfenou IPP (indexem podlaznich ploch) a IZP (indexem zastavénych ploch) - jednotliv4 zafizeni administrativy - maloobchodni provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejni plochy za ptedpokladu situovani ve vicepodlaznim objektu
odpovidajicim charakteru tizemf a zajisténi parkovini v objektu,
Veskeré regula¢ni podminky se vztahujf k zakladnim plochdm (nikoliv k parcelim). Pod ndzvem ZAKLADNI PLOCHA se pro ti¢el regulaéniho planu rozumi igjﬁﬁeﬁe g;]iluos:ln; ,im‘;?y'sm,  jako monofumkén objeky (za podminky, 7e sc svyim objermem nevymykajf charakteru budov v lokalit): i ?er:r::)jszn};;vzlzvgsm  ubytovact zarizent
plocha, keerd je homogenni z hledisks FUNKCNIHO TYPU A MIRY VYUZITI UZEMI (intenzity) vyjdiené IPP a IZP, TINERe mOnou byt pripustne 1 jako monotunken objexty (22 PCIInKY, z€ ¢ svym objemenm nevymykayi charakte v VIOl eb e provozovin,
mald ubytovaci zatfzen{ do 45 liizek za podminky, Ze odstavovini vozidel lze Fesit v plném rozsahu na vlastnim pozemku, - sluzebny méstské policie,
PP (index podlaznf plochy) - je uréen pro plochy bydlent, smfSené a pracovnich akiivit vyjma PZ a PL, vidy jako maximln, v uvedenych piipadech i jako nerusici provozovr}y ob'c/hoEiu, Vefejné_ho,stvravové/nf asluzeb, S,l?lfﬁd dvennvi p?tfebé obyvate'l pfevdmét,nf.ho {izemf; , - stavby pro spréviia pro C}rkcvnl, kulturni, socidlni, zdravotnické, $kolské a sportovni téely, v¢. stiedisck mlddeze pro mimoskolni ¢innost
minimdln{ pfipustny pocet m2 hrubé podlazni plochy plnych nadzemnich podlazi na m2 zékladni plochy. fta\./b'y pro kulwurnf, soclal/n b szaVi)tmcke, SkO,ISl,(e A sportovni figely Vcevt/ne/ sfredvl,sek pro mirmos k oln Einnost za podmm!qvf, ! C?]I)mr ?ohzbov,ych shtti
1ZP (index zastavéné plochy) - je uréen pro plochy bydleni, smiSené a pracovnich aktivit vyjma PZ aPL, vidy jako maximalni pifpustny potet m2 zasta- % jejich provoz (dopravnf napojent, odstavovdnf vozidel, frekvence vyuZivini zaffzenf) nenaruif obytnou pohodu v lokalitt. - zabaviit zatizent
¢né ploch 2 zékladni plochy.
vene ploctiy a i zadil ploctly Podminéné ptfpustné stavby:
ZvySeni hodnoty IPP 0 0,1 ve stabilizovanych plochich se nepovazuje za poruseni zdvazné &sti regula¢niho plinu. o " PLOCHY VSEOBECNEHO BYDLENI : 22}22&?232; g;gzz;gzg jg ;Ooggomnzﬁplr);g(:;};; il)(c)li};y;;i?;z;lcrlliyy irzzi;o:;évpr;?rﬁlgg ;il:rl))f,ipusmé by
V tzemich, pro kterd je stanoveno nové funkéni vyuzitf prostfednictvim nivrhovych ploch, nenf mozné do budoucna stabilizovat zde situované existujici stavby; - slouzi }/)fedevéfm bYd%ef,l'l', (POdﬂ hrubé POdlai“fPIOChY bydelni je vétst nez 60%, ve stabilizovanych plochdch must byt za podminky provéfent v navazujicf UPD.
do doby realizace nové funkce je mozno na téchto stavbich providét pouze stavebni dpravy uréené k zaji$téni fadného uzivini objektu v souladu s funkci, zachovin charakter stévijicich staveb pro bydleni)
kterou tento objekt mél v dobé schvileni UPmB. - pokud objekty v této plose tvoii blokovou strukturu, pozaduje se vyuZiti vnitrobloku pouze pro kazdodenni rekreaci zde bydlicich
obyvatel (tj. pfedevsim pro zelefi a hfisté); timto poZzadavkem se nevylu¢uje moznost umisténi podzemnich gardzf pod terénem i . .
vnitrobloku za podminky, Ze pifjezd do téchto gardz{ nezhorsf pohodu a nadzemni ¢ist vnitrobloku bude vyuZivina, jak je vyse SV SV SMIS}VE,N]VE PLOCHY ,V?R,OI?Y A, SLUZEB , y . .,
potadovéro. - slouzi previzné k umistén vyrobnich provozoven, které podstatné nerus{ bydleni.
Pripustné stavby:
Plipustné stavby: - provozovny vyroby a sluzeb,
- stavby pro bydlenf (véetné¢ domit s pecovatelskou sluzbou) - administrativni budovy
ajako jejich soutdst (pokud §0 % podlani plochy objektu bude sloutit bydlen) také ' - maloobchodni a velkoo’bchodm’ provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejni plochy,
. ?)bchod.y,’pr(zx’/ozo,vny V.er_qneho sttavovin a nerusicf provozovny sluZeb, které slouz pro potfebu obyvatel ptilehi¢ho Gzem; - maloobchodn{ a velkoobchodni provozovny do velikosti 5 000 m2 prodejni plochy za predpokladu situovani ve vicepodlaznim objektu
-Jgdnothva zaftzent @m}mstratlvy; odpovidajicim charakteru dzemt a zajiSténi parkovini v objektu,
B 1falviobmonovfunll:/cm (;bﬁkty: - provozovny stravovini a ubytovac{ zatfzen,
- sluzebny méstské policie, - zahradnictvi,
'Jefin(?thva za,rlzevm pro Cl.rkevvm’ k‘flfgml’ socidlni, devomlc,ke’ Skqlske a sportovni teely véetné - stavby pro sprévu a pro cirkevni, kulturni, socialni, zdravotnické, $kolské a sportovni Gtely, v¢. stfedisek mlédeze pro mimoskolni ¢innost
- stfedisek mlddeZe pro mimoskolni ¢innost a center pohybovych aktivit. a center pohybovych akiivit,
- zdbavni zaf{zeni.
Podminéné piipustné stavby:
Podminéné mohou byt pifpustné i jako monofunkéni objekty (za podminky, Ze se svym objemem nevymykaji charakteru budov v lokalitg): Podminéné pipustné stavby:
;n(;?tc?;giycs(;:(i:g;S(tzliiggg\i?fipfrrzdkvq?ricpel(\)f;};};ifiiﬁ?jg;iig{l)i:1:113?1é?zg;‘gggisgﬁfzﬁozj&:0 % normou poZadovanych parkovacich - byty pro majitele a vedoucf provozoven za podminky, Ze jsou soucdstf stavebniho objemu pfedmétné provozovny,
M o Lo ‘ e ’ o y - maloobchodni a velkoobchodni provozovny do 10 000 m2 prodejni plochy za podminky provéfeni v navazujici UPD,
- ErOVOZOVILY zerejrllel}{l;'ssravovanl za podminky, Ze jejich provoz (zdsobovani, doba provozu, frekvence vyuzivini zafizeni) nenarus - maloobchodn a velkoobchodns provozoviy do 5 000 m2 prodejni plochy nesplitujici vySe uvedené podminky pro pifpustné stavby
obytnou pohodu v Iokalitc, za podminky provéfent v navazujici UPD.
- nerusici provozovny sluzeb a nerusici provozovny s pracovnimi pifleZitostmi, P ol !
- ubytovaci zafizeni za podminky, Ze odstavovéni vozidel Iz fesit v plném rozsahu na vlastnim pozemku,
- stavby pro administrativu za podminky, Ze jejich provoz (dopravni obsluha, parkovini a frekvence ndv$tév) nenarusi obytnou pohodu v lokalité,
- zahradnictvi za podminky, Ze jejich péstebni procesy a dopravni obsluha nenarus{ Zivotni prosttedi a obytnou pohodu v lokalité.
223,235,244 135,180,215 N
PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST 3. Jako zdvazni st regulatniho plénu jsou vymezeny: FUNKCE vymezen{ FUNKCE (t¢elu vyuzit{ plochy) a piipustnost umisténi staveb a zatizeni ve FUNKCNICH TYPECH
- jsou uréeny k umistovani staveb a zafizeni, kterd sloui pro zfizeni a provozovini zisobovacich siti a likvidaci odpada o ) ) ) stabilizované | navrZené
(pokud nen plocha rezervovéna pro vicobecny el technického vybavent: REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY NESTAVEBNI - VOLNE
L " . . i 193230213 26,217,109 ) 5
Podrobngjsi dcel vyuZiti je stanoven FUNKCNIMI TYPY: vyznaéené v REGULACNIM PLANU, ktery vymezuje urbanistickou FUNKCI (ti¢el vyuziti plochy) a pfpustnost nebo podminénou pifpustnost umisténi PLOCHY KRAJINNE ZELENE
staveb ve FUNKCNICH TYPECH PLOCH a pifpadné miru vyuZiti tizemi. i o . L )
- jsou uréeny pro zachovan{ a obnovu p¥irodnich a krajinnych hodnot Gzemf.
v v VODOVOD ) Feing pistuon
- jsou vefejné piistupné
20255 Veskeré regulaénf podminky se vztahuji k zakladnim ploch4m (nikoliv k parceldm). Pod ndzvem ZAKLADNI PLOCHA sc pro ticel regulatnho planu rozumf L
1] s armaturni 3achta s tlakovym ventilem plocha, kterd je homogenni z hlediska FUNKCNIHO TYPU A PRIPADNE MIRY VYUZITI UZEML Podrobnéjsi el vyuziti je stanoven FUNKCIMI TYPY:
Plochy chrinéné ochrannym reZimem (Gzemnf systém ekologické stability, chrinénd tzemi apod. - viz dalsf text) podléhaji rovnéZ regulaénim podminkim ) Lo )
KANALIZACE pifslusného ochranného rezimu. KV KV PLOCHY KRAJINNE ZELENE VSEOBECNE
TK TK — . o _ _ _ Rozvoj téchto ploch je fizen piedevsim ptirodnimi procesy. Plosné regulace jsou proto cileny na ochranu pfirodnich procesu v krajing.
Podminéné je piipustné v ndvrhovych plochich zelené dotasné vyuzitf existujicich objekti a volnych ploch pro funkei, kterd nebude v rozporu s funkénim vyuzitim
150920 okolnich ploch, za podminky, Ze zptisob vyuZiti umoZn{ bezodkladné navriceni pozemku pro realizaci zelené. Piipustné jsou:
IS Eerpaci stanice surovych hmot b ) bk e alochich ) | - pfirozené, ptirodé blizké dievinné porosty, skupiny dfevin, solitéry s podrostem bylin, ket i travnich porosti,
ocasné umisténi novych stavebnich objektt v ndvrhovych plochich urcenych pro zelen, je nepifpustné. - travni porosty bez d¥evin, kvétnaté louky,
W zichytng jimka déstové kanalizace, Gprava zastropenfm na podzemnf objekt ) bylinoiravn?té lada, skily, stepi mokfl(zi/y
Areily zeméd€lské vyroby, které se nachézeji v plochich navrzenych pro zelefi lze udrzovat a modernizovat za podminky, Ze to nebude kolidovat s postupem ) & a1 staohy o fiooradfovd toni A “nf slosky:
B ok-m [ ok-m odlehcovacf komora, retentnf nidrz realizace navrzené funkce a aresly budou nadile slouzit vyhradng zeméd€lské vyrobg. D\;T:jz};iszgg)ﬁtk; é?tavby astavby protipovodiionjch opatfentsc zachovinim vegetalnf sloZky
W ok odleh¢ovaci komora, podzemni objekt - p&i a cyklistické stezky,
. retencnf nidrs Vymezen{ pfipustnosti vyuziti izemi, umisténi staveb a zaifzeni ve funkénich plochich a funkénich typech: - drobné sakrdln{ stavby,
m - drobné stavby zejména pro vzdelavaci a vjzkumnou ¢innost
220,255,195 168,255,5 . , .
ELEKTRINA PLOCHY MESTSKE ZELENE
TE TE EE— - jsou zimérné vytvotenou nihradou za puvodni piirodni prostiedi.
jsou vefejné pifstupné a slouz jako zdzem pro odpotinek a rekreani aktivity
2950253 29,0253 transformovna v objektu e s . v
W (= % Podrobngj3{ el vyuzitf je stanoven FUNKCNIMI TYPY:
Q- transformovna sloupovi .
zp - PLOCHY PARKU
ZR - PLOCHY REKREACNI ZELENE
Z0 -PLOCHY OSTATNI MESTSKE ZELENE
TT T TEPLO .
PLOCHY PARKU
255,165,0 2 & Ptedstavuji soub: ¢nich prvki a vyb: i, které jsou:
Pt odbotkovd Sachta, nivrh prefesen{ na podzemnf objekt Fedstavil soubory vegetacnich prvici a vybavenostl, Kterc Jsou:
e - soud4st{ urbanistické koncepce mésta a jeho krajinného obrazu
- pamdtkou zahradnfho uméni
Sbérni stiediska odpadu (primérni separace vybraného komunilniho odpadu) Ize povazovat za provozovny nerusici bydleni - plochami pro kazdodenni rekreaci obyvatel
alze je umistit také do funkénich ploch, které jejich umisténi ptipousti. Pifpustné jsou:
gf;ejifizczi ]:Zligar;il;olﬁ?;jgjlani};: (Saiid:dizzzuiigflzxﬁll o provanonnys o e s - vegetatni dpravy, které svym charakterftm odpovidajf funkei plochy s ohledem na souvisejici ochranné rezimy
: vani, Y Ut 1€ povazovat za vy VOZOVIlY (rezim pamdtkové ochrany, urbinntho USES),
i do funkenich ploch pro primysl (PP), kde specifikaci vybran¢ho odpadu posoudi OZP MMB. - pozemni objekty, stavby a zaf{zent, které svym charakterem odpovidajf zptsobu vyuzivani ploch zelené a maji doplitkovou funkei,
napf. hiisté, odpotivadla, altinky, vetejné WC, apod.,
- vodohospodifské stavby a stavby protipovoditovych opattent se zachovinim vegetaénf slozky
P 7 PLOCHY REKREACNI ZELENE
Zahrnuji zejména
- rekreadni aredly
- hiigee
- koupalisté
- plaze
- kempinky
Ptipustné jsou:
- vodohospoddiské stavby a stavby protipovodiiovych opatfent se zachovinim
vegetaéni slozky;
Podminéné mohou byt v téchto plochich pifpustné:
- jednotlivé stavby sluzeb a vefejného stravovini za podminky, Ze majf doplitkovou funkei, slouzi potfebdm rekreaénf funkce plochy
a nemaji charakter uzavieného klubového zaifzeni, tzn. Ze slouz{ $iroké vefejnosti.
6. Jako zévazni ¢ist tizemntho plinu z6ny jsou vymezeny: 7. Jako zdvazni ¢dst Gzemntho pldnu zony jsou vymezeny:
o OCHRANNE REZIMY PODMINKY PROSTOROVE REGULACE JPUSOB ZASTAVEN
vyznatené v REGULACNIM PLANU, kterymi se omezuje urbanisticki FUNKCE (ticel vyuziti plochy). vyznatené v REGULACNIM PLANU, keeré urtuf prostorové uspofidini tizemi.
L. 3 L Prostorovi regulace se uplatnf vzdy, kdyZ v dotéeném misté bude stavebnik:
OCHRANNE REZIMY stabilizované | OCHRANNE REZIMY navrzené | uskute¢iiovat novou stavbu, providét rozsihlou dostavbu pivodni stavby nebo nadstavbu o jedno a vice plnych podlazf nebo providét rozsihlou prestavbu
U CHRANENA UZEMI PRIRODY, KRAJINY A ZELENE pavodni stavby. A Zpusob zastavén je urcen jako otevieny - objekty maji boéni odstup a jsou uspotidiny jako jednotlivé domy
o V ostatnich ptipadech, pokud se neméni stavebnf ¢4ra nebo nebude prekro¢ena regulaci udand maximalni nebo zivazni vyska, se podminky
USES BIOKORIDOR REGIONALN prostorové regulace neuplatfiuji. & Zpusob zastavéni je uréen jako uzavfeny - objekty nemaji bo¢ni odstup
- zdk. & 114/1992 Sb., 0 ochrané piirody a krajiny STAVEBNI CARA
PHPUSUI‘C: na vymeze;q@h ploc/héc.h krajivnne: zele?é, Elebo LPijsou: ) L - Ud4va hranici plochy uréené k zastavéni a polohu vystavby hlavntho objemu objektu. Pfed stavebni ¢aru smi vystupovat
- (?{Uh({VQVSkEdbai d}rjcvmy v rdmei navrzeného cflového spolecenstva prostorovd struktura: liniové vegetatnf prvky balkony, arkye, markyzy, fimsy, nebo jiné konstrukce pfiméfené rozsahem, tvarem a funkcf, které jsou soutdst{ hlavniho
Vyjime¢né ppustné je: objemu objektu. o ;o
- umistovan{ staveb v regiondlnich biokoridorech v souladu s regulaénimi podminkami REZIM RIZENE VYSTAVBY
(v lokélnich biokoridorech nenf umistovini staveb pfipustné) — — ——— STAVEBNI HRANICE Re¥im wiadfuie pogadavek dedénf wstavby d o Easového fisekit. nebo koordinac bif <tavh
ezim vyjaduje pozadavek na soustiedéni vystavby do omezeného Casového tseku, nebo koordinaci piipravy vystavby
Ud4va hranici plochy uréené k zastavéni. Hlavn{ objem objektu nesmf tuto hranici ptekro¢it. Plocha vymezeni stavebnimi (pfeparcelovni pozemkil a vystavbu technické infrastruktury). U stivajicich stavebnich souborai komplexni piipravu
USES BIOCENTRUM REGIONALNI hranicemi udévi zastavitelnou &4st parcely. revitalizace(napt. humanizace obytnych souboru).
- zdk. & 114/1992 Sb., o ochrang piirody a krajiny , p »
BIOCENTREM se rozumi plochy KRAJINNE ZELENE nebo LPF ve vymezeném rozsahu — — ——— - STAVEBNI HRANICE PRO UMISTENIVEDLEJSICH STAVEB Vystavba objektit v plose BC 26 je vizéna na realizaci piistupové komunikace.
Kromé staveb, které podle regulatnich podminek Ize umistit ve stavebnich, nebo i volnych plochch se v téchto plochich
Pifpustné na vymezenych plochich krajinné zelen¢, nebo LPF jsou: umistuji i stavby vedlejsi, pokud jejich ti¢el pouzivini neni v rozporu s charakterem pfedmétné plochy. (Napt. gardze, htisté,
- druhové skladba: dfeviny v rimci navrzeného cilového spoletenstva. Synuzie podrostu bez tiprav mechanizact, bez mineralni altany apod. :| (NRRURRNNRRERRNY - Vystavba objektn v plochich BC02, BO14, BO15, BO19, BO20, SO24, BC26, BO27
vyzivy a chem. ochrany. Poloha vedlejsich staveb je vymezena stavebnimi hranicemi vedlejsich staveb. = = je vizina na realizaci prelozky stivajictho VVN.
- prostorovd struktura: porosty dfevin RRRRRRRRRNRRRRY
Vyjimetné pripustné jsou: VYSKA ZASTAVBY
- druhovi skladba: sple¢enstva piirozen¢ bezlesi (skily, stepi, travnato-bylinn4 lada, moktady) a jejich tiprava drobnou mechanizac). M-V
- prostorovi struktura: skupiny dfevin, solitery Minimdlni a maximln{ pocet plnych podlaz{ udivé nepiekrotitelnou nejnizs a nejvyssi vysku zdstavby.
- umistovan{ staveb v regiondlnich biocentrech v souladu s regula¢nimi podminkami v
(v lokdlnich biocentrech nenf umistovani staveb piipustné) Maximdlni pocet plnych podlazi udévi neptekrotitelnou nejvy$si vysku zistavby.
TECHNICKA OCHRANNA PASMA HLAVNICH TRAS INZENYRSKYCH SITi Podkrovi se mezi plnd podlazi zapotitavé pouze v piipadg, kdyz se jeho vyuZitelnd plocha (tj. nad niZ je svétl4 vyka mistnosti ©ceo0o0co0o00000c00c¢
Ve smyslu pifslusnych technickych predpisit vE&i nez 1,30m ) rovnd minim4lng 2/3 plochy pod nim leZictho podlazi. HRANICE RESENEHO UZEMI
» ¥ ¥ Podzemn{ podlaZi se mezi plnd podlaz{ zapotitivi pouze v pifpadé, kdyz vystupuje vice jak 0,8m nad nejvyssi bod pilehlého MALOMERICE

tizem{ v pdsmu $irokém 5m po obvodu objektu.

RUSENA HRANICE BIOKORIDORU RESP. BIOCENTRA RN AN NN RN RN NN N NN

0,255,0

PROSTOROVE VZTAHY A POZADOVANE PUSOBENI OBJEKTU

OCHRANNE PASMO PLYN. VWTL A VTL VC.SKAQ

2550255 —_——-3 3> e Prithledy, koncové body prithledi.

OCHRANNE PASMO ELEKTR. VEDENI VVN A VN

HRANICE KATASTRALNIHO UZEMI

BUDOVY

2450245 | | | ) ) ) ) <O O O O» Hlavn{ p&f vztahy ®
OCHRANNE PASMO TEPELNYCH NAPAJECU (JEDu)

3
RUSENE VEDENI

0,0,255
e e e Smérné vedeni obsluznych komunikaci L g
_____ L
TECHNICKA OCHRANNA PASMA OSTATNI
- — Yy —————— . ——— /R Vjezdy, tisek vjezdu
— L — s —— ———  —
OCHRANNE PASMO VODNIHO TOKU A NADRZE
| | | | | | | | O Zastivky MHD s oznalenim typu dopravy - TRAM, BUS

ZAPLAVOVA HRANICE STOLETE VODY Q100

T T T T T T T T T T T T T W T T T @_ _@_ Stromoftadi

NUTNY NAVRH PROTIPOVODNOVYCH OPATRENI

Nutni realizace povodiiového valu pro ochranu tizemf (Protopovodiiovd opatfeni mésta Brna, Povodi Moravy 2002)

I— - _ﬁ_ -1 HEi8t¢ pro déti a mlddez vefejné ptistupné o min. plose 150 m2
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NUTNY NAVRH PROTIPOVODNOVYCH OPATREN]

Nutni realizace povodiiového valu pro ochranu tizemf

LV LV
[ay 7¢

RUSENE OCHRANNE PASMO

X

1 x 1 1
RUSENE OCHRANNE PASMO

240,240,240, 224,224224
PV
PP
PZ
PL
PV PV
PP PP
255,255,168 255,255,0
R R
70 70
190,255,255 0,210,210
rr1rr71 FFrr1
.05
255,255,220
Q

PLOCHY PRACOVNICH AKTIVIT
- jsou urceny pro umisténi vyrobnich provozoven a primyslovych podnika.

Podrobn&jif ticel vyuziti je stanoven FUNKCNIMI TYPY:

- PLOCHY PRO VYROBU

- PLOCHY PRO PRUMYSL

- PLOCHY PRO ZEMEDELSKOU VYROBU

- PLOCHY PRO LESNICKOU VYROBU

Charakteristiky uddvané za kodem:

IPP, IZP, smérné - polet pracovniki (u ploch stabilizovanych)

PLOCHY PRO VYROBU

- slouzi previzné k umisténi vyrobnich provozoven, které neovliviiuji negativné okolf svého aredlu nad hygienicky
stanovenou pifpustnou mez

Ptipustné stavby:
- provozovny vyroby a vyrobnich sluzeb,
- sklady a skladové plochy,

Podminéné piipustné stavby:

- maloobchodni a velkoobchodni provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejni plochy, za podminky,

ze slouZi previzné k prodeji produktit z mistnich vyrobnich provozoven ¢ skladu a jsou jejich funkéni soutist,

- administrativni budovy za podminky, Ze jsou funkéni souédsti vyrobnich &i skladovych aredlu,

- byty pro osoby zajistujici dohled a pohotovost & pro majitele a vedouci provozoven za podminky, Ze jsou souédsti
stavebntho objemu pfedmétné provozovny,

- stavby pro sportovni, $kolské a zdravotnické agely za podminky, Ze jsou funkéni souldst{ aredlu vyroby a sluzeb

PLOCHY PRO PRUMYSL
- slouz{ vyhradné pro umisténi vyrobnich a nevyrobnich provozoven, jejichz vlivy se projevuji i vné objektu nad hygienicky
pifpustnou mez, aviak nepfesahujf tizemi vymezené hranicf aredlu nebo vyhldSenym hygienickym pismem

Pfipustné stavby:

- primyslové vyrobni provozovny vicho druhu,
- provozovny vyrobnich sluZeb,

- sklady a skladové plochy.

Podminéné piipustné stavby:

- byty pro osoby zajiStujicf dohled a pohotovost &i pro majitele a vedouct provozoven za podminky,
Ze jsou soucdsti stavebniho objemu pfedmétné provozovny,

- stavby pro Skolské a zdravotnické téely za podminky, Ze jsou funkéni soucdsti prumyslovych aredli,
- administrativni budovy za podminky, Ze jsou funkéni souédsti prumyslovych aredli,

- provozovny vyrobnich i nevyrobnich aktivit v odpadovém hospodafstvi,

kde specifikaci vybraného odpadu pro zpracovani, likvidaci a recyklaci posuzuje OZP MMB.

ZVLASTNI PLOCHY PRO REKREACI

jsou uréeny pro hromadnou rekreaci, sport, zdbavu a soustfedéné formy rekrea¢niho bydleni a ubytovini. Jednd se zejména o:

- sportovni a zibavni komplexy

- sportovisté organizované télovychovy

- rekreadnf stiediska;

Ptipustny je prevazujici podil zastavéni objekty, sportovisti, komunikacemi apod. nad plochami volnymi.

Zivazné neni ve zvl&Stnich plochich pro rekreaci vymezena:

Ptipustnost jednotlivych staveb, kterd je nebo bude uréena navazujici tzemné plinovaci dokumentaci nebo dzemné plinovacim podkladem.
Podminkou je jejich funkén soulad s obecnym uréenim ploch pro rekreaci.

Charakteristiky uddvané za kédem: smérné - pocet piftomnych osob

PLOCHY OSTATNI MESTSKE ZELENE

Plochy ostatni méstské zelené zahrnujf zejména
- parkov¢ upravend vetejnd prostranstvi

- liniovou zeleft a uli¢ni stromotadi

- vjznamnou izolaéni a ochrannou zelent

VODNI PLOCHY
Podrobngjsi el vyuziti je stanoven FUNKCNIMI TYPY:

VODNI TOKY

Ptipustné jsou:

- stavby a zaffzen{, které slouZ{ vyhradné pro Géely spojené zejména s ochranou a vyuzivinim vodnich zdroju
nebo ochranou proti vodé jako pifrodnimu Zivlu a dal§f vodohospoddiské ticely

jez

kilometriz, pokud je znima

Charakteristiky uddvané misto kodu: kolometrdz

ZEMEDELSKY PUDNI FOND, KTERY NENI SOUCASTI STAVEBNICH PLOCH

- slouZi zejména pro hospodafeni se zemédélskou pudou, nebo pro ¢innosti, které s hospodatenim souviseji
- dotasné vyuzitf ploch ZPF se iidi zdkonem ¢. 334/1992 Sb. o ochrané ZPF.

Charakteristiky uddvané misto kédu:
zahrada

Pripustnéjsou:
- zmény kultur na trvalé travnf porosty,
- zmény kultury na zahradu, sad, vinici v PLOCHACH ZPF S OBJEKTY PRO INDIVIDUALNI REKREACI
Podminéné je pifpustné:
- vyuziti pro nestavebni funkce (napf.sportovni), pokud zpusob vyuZiti umoZiiuje bezodkladné navriceni pudy pro hospodafenti,
bez nikladir na rekultivaci,
- jednotlivé stavby na pozemcich ZPF slouzici k zajiSténi provozu zemédélského hospodafstvi za podminky,
ze jejich zastavéna plocha nepfesahuje 30 m2 a vyska 5 m, svym t¢elem a kapacitou odpovidajf charakteru a vyméfe mistné souvisejicich
zemédélskych pozemkir ve vlastnictvi provozovatele pfedmétné hospoditské stavby a jsou technologicky piimo vizané na dané stanovisté.
Umistén{ téchto staveb mus respektovat funkce okolnich ploch.
Z t&chto staveb jsou vylouteny objekty, které mohou slouZit individuilni rekreaci nebo bydleni.
- zména kultury pozemku na zahradu, sad, vinici za sou¢asné splnénych podminek:
- pozemek se nachdzi na okraji honu,
- pozemek bezprostfedné navazuje na stivajici zahrady, sady, vinice nebo na zastavéné tizem,
- nejednd se o zménu z kultury “louka, “pastvina“.
Ke zméné kultury je nezbytné vyjidteni OZP MMB z hlediska ochrany krajinného rizu dle zékona €. 114/1992 Sb.
o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdgjsich predpisu.

Zména kultury z orné pudy na zahradu mimo PLOCH ZPF § OBJEKTY PRO IN DIVIDUALNI REKREACI
je ve smyslu * 5 odst. (2) pism. b) vyhldsky ¢. 132/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisii, zménou funkéntho vyuZit{ Gzemi.

ROZHRANI ROZDILNEHO CHARAKTERU FUNKCNI PLOCHY
(zejména intenzity vyuZit Gzemi nebo prostorového uspofddini - hladina zdstavby apod.)
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PLOCHY PRO VEREINOU VYBAVENOST
- jsou uréeny vyhradné pro umisténf staveb a zaifzent, které slouzi vefejné potfebé v uvedenych funkcich
(pokud nenf plocha rezervovina pro vicobecny vetejny téel)

Charakteristiky uddvané za kodem:
smérné - pocet pfitomnych osob

Podrobn&jif tiel vyuziti je stanoven FUNKCIMI TYPY:

SKOLSTVI

Poznimka: Stavby a zatizen{ vetejné a obecni vybavenosti lze umistit (kromé ploch pro vetejnou vybavenost) ve viech plochich
funkénich tapu, ve kterych se stavby tohoto druhu pfipoustéji nebo podminéné piipoustéji

PLOCHY PRO DOPRAVU

DH DH

230,153,230 205,137,205

230,140,255 20424217
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255,255,150 255,255,80

- jsou uréeny zejména pro umisténi zatizenf systémii dopravn{ obsluhy mésta

Charakteristiky udvané za kodem:
smérné - pocet Glelovych jednotek (vozidel), popis zafizent, kapacita zafizen{

Podrobngjsi el vyuziti je stanoven FUNKCIMI TYPY:

HROMADNA OSOBNI DOPRAVA (véetné technického zizemi)

Ptipustné jsou:

- parkovacf stinf, odstavni stinf a gardze ve viech stavebnich Gzemich, pokud neni navazujici

tizemné planovaci dokumentaci stanoveno jinak, pouze pro potfebu vyvolanou ptpustnym (nebo podminéné
pifpustnym) vyuzitim pfedmétného tzemi.

Neptipustné jsou:
- parkovacf stini, odstavn stinf a gardze pro nikladn{ automobily a autobusy a pro piivésy téchto nikladnich vozidel
v plochich bydleni a smiSenych plochich jidrovych.

Podminéné jsou ptipustnd:

- parkovacf stini, odstavnd stinf a gardZe pro nékladn{ automobily, autobusy a pro pifvésy téchto vozidel

v ostatnich plochich smiSenych (SO,SV) za podminky ptfmého napojeni na trasy automobilové dopravy,

- fadové garéZe pouze jako dostavba stivajicich stabilizovanych gardzovych dvoru za ptedpokladu situovani dostavby

uvnitt hranic stavajiciho aredlu nebo (max.pro 20 odstavnych stani) za podminky zapusténi objektu pod terén (pokud navazujici UPD
nestanovi ve zbytkovych lokalitich jinak),

- jednotlivé garéZe pro osobni automobily pouze jako doplnék rodinnych domit na pozemcich téchto domu nebo sluzebnich byti

v zaffzenich na plochich vefejné vybavenosti, pracovnich aktivit, zemédélského a lesntho pudniho fondu a na smiSenych plochich

(na pozemcich téchto zafizent), a to za predpokladu vhodnych urbanistickych podminek a v po¢tu dmérném poctu bytovych jednotek;
mimo vyse uvedené pozemky je mozno jednotlivé garéZe piipustit pouze

za podminky, ze budou zapustény pod terén

PLOCHY ULIC A SILNIC

Charakteristiky uddvané misto kédu:
oznalen{ tiscku komunikace kategorii podle CSN, oznaceni objektit (most, estakida apod.)

PLOCHY TRATI VYHRAZENYCH PRO KOLEJOVOU MESTSKOU HROMADNOU DOPRAVU

ZVLASTNI PLOCHY PRO PESI A CYKLISTY

- p&si zony

- samostatné cyklistické stezky

Charakteristiky udévané misto kédu:
oznateni tscku po¢tem pruhit cykl. stezky, oznaéeni objektit

OSTATNI VEREINE PRISTUPNE PLOCHY

4. Jako zdvazni ¢4st Gzemniho plinu zony jsou vymezeny:

vyznaené v REGULACNIM PLANU, ve kterych se zpfesiuje, nebo omezuje urbanisticki FUNKCE (ti¢el vyuzitf plochy).

REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY S PREKRYVNOU FUNKCI

FUNKCE vymezeni FUNKCE (t¢elu vyuzitf plochy) a pipustnost umisténi staveb ve vybranjch FUNKCNICH TYPECH
stabilizované ‘ navrzené
T I
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217,186,182 209,107,23
224,208,177 222,186,7

199,103,164 189,79,114

235,206,226 217,169,204

204,213,224 82,109,130

209,214,150 166,166,111

227,227,150 212,212,0

ZELEN VE STAVEBNICH PLOCHACH
- zelei v plochdch bydlenf - pfidomni zahrady rodin. a bytovych domi, vnitroblokovi zelet, sidlistni zelefi apod.
zeleni ve smiSenych plochich - vnitroblokovi zelefi
zelefi v plochdch pracovnich aktivit - zeleft v aredlech vyrobnich a prum. podnika
zeleni ve zvlatnich plochich pro rekreaci - zelefi sportovnich a zibavnich zaffzeni, rekrea¢nich stfedisek apod.
zelen v ostatnich zvl&tnich plochich - zelent v aredlech vys. $kol, BVV, ZOO, Technoparku apod.
zelett v plochich pro dopravu - doprovodni zelet ulic a silnic, zemnich téles dopravnich staveb, parkovist, ploch hromadné
dopravy apod.
zeledi v plochach pro technickou vybavenost - zeleft u vodojemu, COV, stiedisek likvidace odpadit apod.
V zeleni ve stavebnich plochich je ptipustné umistovat stavebni prvky a uméleckd dila podle vyhldsky ¢.10/1994 o zeleni
ve mést¢ Brné.

PARKOVANI VE STAVEBNICH PLOCHACH

OBJEKTY V PLOCHACH

bydleni

smiSenych

vefejné vybavenosti

dopravy

technické vybavenosti

OBSLUZNE KOMUNIKACE

PODPOVRCH. USEKY OBSLUZNYCH KOMUNIKACT

KOMUNIKACE SE ZVLASTNIM REZIMEM

TRATE KOLEJOVE HD - osy koleji

TRASY NEKOLEJOVE MHD

Tento vykres poziv ochrany dle zékona ¢. 121/2000 Sb. (autorsky zak.).
QOrigindl tohoto vykresu a ndvrh feseni na ném zobrazené jsou majtkem
autord : Architekti Hrisa & Pelcak, Ateliér Brno s.r.0.
Vjkres nesmi byt - vyjma ziejmeho Ucelu, pro néjZ byl pofizen - pouzivn
a zadnym zplisobem nerespekiujicim ustanoven auterského zakona
nebo dohodu klienta a hlavnino architekta (autora) poskytnut tfeti osobs.

(© Architekti Hriisa & Pelcak, autofi navrhu, projektu
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