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- PLOCHY STAVEBN{
- PLOCHY NESTAVEBN/ VOLNE

nestavebni - volné.

I. Jako zévaznd ¢6st urbanistické studie je vymezeno:

FUNKCNI USPORADANI UZEMI

Pripustnost nebo podminénd pfipustnost staveb a zafizent je vyjédiena v regulagnich podminkéch pro plochy stavebni a pro plochy

Stavby a zafizeni neuvedé v regulagnich podminkdch jednotlivych funkénich typd jsou nepfipustné.

V gzemich, pro kterd je stanoveno nové funkéni vyuziti prostrednictvim névrhovych ploch, neni mozné do budoucna stabilizovat zde
situované existujici stavby; do doby realizace nové funkce je mozno na téchto stavbéch provédst pouze stavebni dpravy uréené
k zajisténi fédného uzivani objektu v souladu s funkei, kterou tento objekt mél v dobé pred zpracovani US.

Zavazné jsou vymezeny:

Informativné jsou vymezeny:
- hranice funkénich ploch

2. Jako zévazna &Gst urbanistické studie jsou vymezeny:

REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY STAVEBNI

- urbanistické funkce vyznacené ve vykrese - Komplexni névrh funkéniho a prostorového usporadant
- obsahy funkénich typt (pfipustnost nebo podminénd pfipustnast umisténi staveb a zafizeni)

- umisténi funkénich typ v kenkrétni funkéni plose

- ukazatele intenzity vyuziti Gzemi IPP A 1ZP pro plochy navrhové

- ukazatele intenzity vyuziti Gzemi IPP A 1ZP pro plochy stabilizované

FUNKCE

stabilizované  |navrzené

vymezeni pripustnosti umisténi staveb a zaiizeni ve funk&nich plochach a funkénich typech
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PLOCHY BYDLENI
- jsou uréeny predeviim pro bydleni

Podrobngjsi uéel vyuziti je stanoven funkénim typem:

PLOCHY PREDMESTSKEHO BYDLENI

- slouzi prevazng pro bydlen! predméstského, pripadné venkovského charakteru (podil hrubé podiazni polochy bydleni v jednotlivych
domech a usedlostech je vérs nez 60% - koeficient smisenosti 0,4).

Pripusiné jsou:

- obytné budovy predméstského a venkovsksho chrakteru, které mohou mit odpovidaiici uzitkové zahradyn a vedlejsi
zemadélské - samozdsobitelské hospodarstvi

- zahradnické provozovny (i jako monofunkéni)

- obchody @ nerusici p sluzeb slouzici potf

- nerusici femesIné provozovny

- sluzebny méstské policie

h

obyvatel predmétného Gzemi (i jako monofunkéni)

Podminéné mohou byt pripustné i jako monofunkéni objekty (za podminky, Ze se svym objemem nevymykaii charakteru budov v lokalité):

- malé ubytovaci zatizeni do 45 lozek za podminky, Ze odstavovani vozidel Fesit v plném rozsahu na viastnim pozemku

- administrativni budovy za podminky, Ze jejich provoz (dopravni napojeni a frekvence ndvitév) nenarusi obytnou pohodu v lokalité a
odstavovéni vozidel |ze fesit v plném rozsahu na viastnim pozemku

- nerusici provozovny vefejného stravovani

- nerusici provozovny sluzeb a nerusici provozovny s pracovnimi prilezitostmi

- stavby pro kulturni, sociéini, zdravotnické, skolské a sportovni ucely véetnd stredisek pro mimoskolni cinnost za podminky, Ze jejicj provoz
(dopravni napojeni, parkovéni a frekvence nvtév) nenarusi obytnou pohodu v lokalité.

PLOCHY CISTEHO BYDLEN{

- slouzi bydlent (podil hrubé podlazni polochy bydleni je vérsi nez 80% - koeficient smisenosti 0,8)
- pokud objekty v této plose tvori blokovou strukturu, pozaduie se vyuziti vnitrobloku pouze pro kazdedenn rekreaci viastnikd nemovitosti
(tj. predevsim pro zelei a zahrddky).

Pripustné jsou:
- stavby pro bydleni (véetné domd s pecovatelskou sluzbou)
ajako jejich soucast (pokud 80 % hrubé podlani plochy bude slouzit bydleni) take
- obchody a nerusici provozovny sluzeb slouzici dennim potrebdm obyvatel predmétného Gzemi
- jednotlivé zafizeni administrativy

PLOCHY VSEOBECNEHO BYDLENI

- slouzi predeviim bydleni (podil hrubé podlazni plochy bydlent je véfi nez 60% - koeficient smidenosti 0,6), ve stabilizovanych plochach
musi byt zachovén charakter stavajicich staveb pro bydleni

- pokud objekty v této plose tvori blok strukturu, pozad;
(tj. predevsim pro zeleri a zahradky).

h 3dnd

je se vyuziti vnitrobloku pouze pro | ni rekreaci viastnikd nemovitosti

Pripustné jsou:
- stavby pro bydleni (véetné domd s pedovatelskou sluzbou)
ajako jejich soucast (pokud 60 % hrubé podlaini plochy bude slouzit bydleni) take
- obchody, p Fejného st ani @ nerusici pi sluzeb slouzici dennim pottebdm obyvatel predmétného Gzemi
- jednotliva zafizeni administrativy
- jako monofunkéni obiekty sluzebny méstské polocie

Podminéné mohou byt piipusné i jake monofunkéni objekty (za podminky, Ze se svym objemem nevymykaif charakteru budov v lokalité):

- mald ubytovaci zafizeni do 45 lozek za podminky, ze odstavovéni vozidel fesit v plném rozsahu na viastnim pozemku

- administrativni budovy za podminky, Ze jgjich provoz (dopravni napojent a frekvence navitév) nenarusi obytnou pohodu v lokalité a
odstavovani vozidel |z Fesit v plném rozsahu na viastnim pozemku

- nerusici provozovny vefejného stravovani

- nerusici provozovny sluzeb a nerusici provozovny s pracovnimi piilezitostmi

- jednotliva zafizeni pro cirkevni, kulturni, socodlni, zdravotnické, skolské a sportovni ucely véemé stfedisek pro mimoskolni
&innost a center pohybovych aktivit za podminky, Ze jejicj provoz (dopravni napojent, parkovant a frekvence ndvtév) nenarusi obytnou
pohodu v lokalits.

SMISENE PLOCHY

- jsou uréeny prevazné k umistni obchodnich a vyrobnich provozoven, zaizeni spravy, hospodaisivi a kultury, které
svym provozem podstatné nerusi bydleni na t&chto plochdch.

Podrobngjsi Géel vyuziti je stanoven funkénimi typy:

SMISENE PLOCHY OBCHODU A SLUZEB

- slouzi prievéizné k umisténi obchodnich a servisnich pi a administrativy, kieré podstatn& nerusi bydlent.

Piipustné jsou:

- stavby pro administrativu

- maloobchodni provozovny do velikosti 500 m2 prodejni plochy

- provazovny stravovéni a ubytovaci zafizeni

- femeslné provozovny

- sluzebny méstské policie

- stavby pro sprévu a pro cirkevni, kulturni, sociélni, zdravotnické, skolské, sportovni a rekreagni Géely, ve. stredisek middeze
pro mimoskelni ¢innost a center pohybavych aktivit.

Podminén& mohou byt piipusné:

- stavby pro bydleni za podminky, 7e se jednd o integrované objekty, ve kterych je funkce bydleni v rozsahu max. 60 % hrubé
podlazni plochy objektu - koeficient smisenosti 0,4

- byty pro majitele a vedouci provozoven za podminky, e jsou soudésti stavebniho objemu predmétné provozovny

SMISENE PLOCHY VYROBY A SLUZEB

- slouzi pievéizné k umisténi vyrobnich provozoven, kieré podstatng nerusi bydleni.

Pripustné jsou:

- provozovny vyroby a sluzeb

- administrativni budovy

- velkoobchodni provezevny do velikosti 1 500 m2 prodejni plochy

- provozovny stravovani a ubytovaci zafizeni

- stavby pro spravu a pro cirkevni, kulturni, socidini, zdravotnické, skolské a sportovni Gcely, vé. stredisek mladeze
pro mimoskolni &innost a center pohybovych aktivit.

Podminéné mohou byt piipustné:
- strediska sep ho odpadu za podminky, Ze jejich provoz nenarusi obymou pohodu v lokalité
- byty pro maijitele a vedouci provozoven za podminky, 7e jsou soudsti stavebniho objemu pfislusné provozovny.

PLOCHY PRACOVNICH AKTIVIT

- jsou uréeny pro umisténi vyrobnich provozoven a primyslovych podniks.

Podrobnaisi Géel vyuziti je stanoven funkénimi typy:

PLOCHY PRO VYROBU

- slouzi prevéizng k umisténi vyrobnich provozoven, které neovliviiuj negativné okoli svého aredlu nad hygienicky stanovenou
piipustnou mez.

Pripustng jsou:
- provozovny vyroby a vyrobnich sluzeb
- sklady a skladovac plochy.

Podminéné mohou byt pripustné:

- maloobchodni @ velkoobchodni provozovny do velikosti 1 500 m2 prodeini plochy, za podminky, Ze slouz prevazng k prodeji
produkti z mistnich vyrobnich provozoven ¢i skladd a jsou jejich funkéni soucdsti

- administrativni budovy za podminky, Ze jsou funkéni sougasti vyrobnich ¢i skladovych areald

- byty pro osoby zajisfujici dohled a pohotovost & pro maijitele a vedouci provozoven za podminky, e jsou soutasti stavebniho
objemu predmétné provozovny

- stavby pro sportovni, 3kolské a zdravotni Géely za podminky, Ze jsou funkéni souédsti aredlt vyroby a sluzeb.

PLOCHY PRO PROMYSL

- slouzi vyhradné pro umisténi vyrobnich @ nevyrobnich provozoven, jejichz vlivy se projevuii i vné objektu nad hygienicky stanovenou
pripustnou mez, aviak nepiesahuji Uzemf Gzemi ¢ hranici aredlu nebo vyhldsenych hygienickych pasem.

Pripusiné jsou:

- primyslové vyrobni provozovny vieho druhu

- provozovny vyrobnich sluzeb

- sklady @ skladovaci plochy

- provozovny akfivit vyrobnich i nevyrobnich v odpodovém hospodasivi.

Podminéné mohou byt pripustné:

- administrativni budovy za podminky, Ze jsou funkéni soucasti promyslovych aredld

- byty pro osoby zajisfujici dohled a pohotovost i pro maiitele a vedouci provozoven za podminky, Ze jsou souasti stavebniho
objemu predmétné provezovny

- stavby pro $kolské a zdravotni Géely za podminky, Ze jsou funkéni souéasti promyslovych aredld.

ZVLASTNI PLOCHY PRO REKREACI

jsou urceny pro hromadnou rekreaci, sport, zébavu. Jednd se zejména o:
- sportovni a zébavni komplexy

- sportoviité organizované félovychovy

- sportovni aredly klubového charakteru

- sportovni aredly pro Sirokou verejnost.

Pripustné jsou:
- stavby pro sport, hromadnou rekreaci, télovychovu, zébavu
- provozovny stravovéni.

Pripustny je prevazujici podil zastavéni objekty, sportovisti, komunikacemi apod. nad plochami volnymi.

PLOCHY PRO VEREINOU VYBAVENOST

- jsou uréeny vyhradné pro umisténi staveb a zafizeni, kieré slouzi verejné potiebé v uvedenych funkcich:

VEREINA SPRAVA

VEREINA SPRAVA, KULTURA

SOCIALNI PECE

ZDRAVOTNICTVI

SkoLstvi

CIRKEV

HASICI

Poznamka:
Stavby a zafizeni verejné a obecni vybavenosti |ze umistit (kromé ploch pro verejnou vybavenost)
ve viech plochdch funkénich typd, ve kterych se stavby tohoto druhu pripoustéji nebo podminéné pripoustsi.

PLOCHY PRO DOPRAVU

- jsou uréeny zejména pro umisténi zafizen( systémd dopravni obsluhy mésta

Podrobnéji el je stanoven funkénimi typy:

PARKOVISTE

HROMADNE ODSTAVNE A PARKOVACI GARAZE

Soucasné s ustanovenimi platnymi pro pFipustnost staveb a zafizeni ve stavebnich plochéch plati zdvazné nasledujici ustanovent pro fesent

dopravy v Klidu:

Pripustnd jsou:

- parkovac stani, odstavna stdni a garaze ve vech stavebnich Gzemich
- parkovac stdnf, odstavnd stdni a garaze v obytnych plochdch, pouze pro potiebu vyvolanou pfipustnym (nebo podmingnné

pripustnym) vyuzitim Gzemi.

Nepfipustnd jsou:

- parkovac sténi, odstavnd sténi a garaze pro nékladni automobily a autobusy a pro pfivésy téchto nakladnich vozidel

v plochach BP, BC, BO a SO.

Podminecnd pfipustnd jsou:

- parkovac sténi a odstavnd sténi a gardze pro ndkladni automobily a autobusy a pro privésy téchto ndkladnich vozidel
v plochéch SV, PV a PP za podminky pfimého napojeni na trasy automebilové dopravy.

Jednotlivé garéze pro osobni automobily je mozno pripustit pouze jako doplnék rodinnych domd na pozemcich téchto domd, nebo
sluzebnich byt v zafizenich na plochdch verejné vybavenosti, pracovnich aktivit @ na smidenych plochéch (na pozemcich téchto zafizent),
ato za piedpokladu vhodnych urbanistickych podminek a v potu dmérném poctu bytovych jednotek.

Pro umistovani Cerpacich stanic PHM ve stavebnich plochdch plat zavazné nésledujici ustanovent:

Cerpaci stanice jsou nepfipustné ve viech funkénich typech.

Vyse uvedené i se netykd vni

ych &erpacich stanic PHM pro viasini potiebu provozovatele aredlu v plochach OH, PV a PP.

VEREJNE DOPRAVNI PLOCHY
- jsou uliéni profily definované jako verejné pristupny prostor slouzici pro umisténi komunikaci, chodnikd, némésti, dopliikové zelens
a ulozeni technické infrastruktury

PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST
- jsou uréeny k umisténi staveb a zaFizeni, kierd slouzi pro zfizeni a provozovdni zdsobovacich siti technického

vybavent a likvidaci odpadd

|

Podrobné;si el vyuZiti je stanoven funkénim typem:

ELEKTRINA
ELEKTRINA
PLYN
r e
LIKVIDACE ODPADU
°

Stavby a zafizenf technické vybavenosti |ze umistit (kromé ploch pro technickou vybavenost) ve viech plochéch,
pokud slouzi k bezprostredni obsluze Gzemi.

Sbérna stfediska primdrni separace vybraného komunéiniho odpadu Ize povazovat za provozovny nerusici bydleni a
Ize je umistit do funkénich ploch, které jejich umisténi pripousti.
Specifikaci vybraného komundiniho odpadu musi schvalit OZP MMB.

3. Jako zdvaznd cast urbanistické studie jsou vymezeny:

REGULACNI PODMINKY PRO PLOCHY NESTAVEBN( - VOLNE

Zdvazné jsou vymezeny:

- urbanistické funkce vyznagené ve vykrese - Komplexni névrh funkéniho a prostorovéhe usporadant
- obsahy funkénich typd (pFipustnost nebo podminéna pripustnost umisténi staveb a zafizeni)

- umisténi funkénich typ v kenkréni funkéni plose

Informativné jsou vymezeny:
- hranice funkénich ploch

V plochéch nestavebnich - volnych (kromé chréngnych dzemf vyuzitelnych prirodnich zdrojt) jsou pFipustné jednak podzemnf liniové
stavby technické infrastruktury véetng pripadnych souvisejicich zafizeni a podzemni liniové dopravni stavby vyznacené schematicky
ve vykresové &asti, jednak stavby pripojek technické infrastruktury pro legdlni stavby.

Podminecné jsou pfipustné jiné druhy podzemnich staveb pouze pokud maiji byt budovény ve verejném zéjmu & pokud funkce stavby
bude v souladu s regulativy pro konkrétni funkéni typ.

Plochy chréinéné ochrannym rezimem (chrénénd uzemi, apod.) podiéhaii rovnéz regula¢nim podminkdm pfislusného ochranného rezimu.

Dodasné umisténi novych stavebnich obijektd v névrhovych plochéch uréenych pro zeleri je nepfipusé.

FUNKCE ‘ vymezeni pripustnosti umisténi staveb a zdiizeni ve funkénich plochéch a funkénich typech

stabilizované  |navrzené

PLOCHY KRAJINNE ZELENE

- jsou uréeny pro zachovéni a obnovu pirodnich @ krajinnych hodnot dzemi
- [sou verejné pfistupné.

Podrobngjsi uel vyuziti je stanoven funkénimi typy:

PLOCHY KRAJINNE ZELENE VSEOBECNE

1 1

Rozvoj tichto ploch je Fizen predeviim piirodnimi procesy. Plosné regulace jsou proto cileny na ochranu pfirodnich
procest v krajing.

Pripusiné jsou:

- prirozens, prirods blizké drevinné porosty, skupiny drevin, solitéry s podrostem bylin, ker i travnich porostt
- travni porosty bez drevin, kvéaté louky

- bylino-travnaté lada, stepi, mokrady

Déle jsou pripustné:

- pé&i a cyklistické stezky

- drobné sakrélni stavby

- stavby zejména pro vzdslévaci a vyzkumnou cinnost (ekofarma, détské a mlddeznické z6jmové organizace
s vazbou na ochranu pfirody, atd.)

- stavby slouzici k obhospodarovani ploch krajinné zelens

PLOCHY MESTSKE ZELENE

H

- sou zémérné vytvorenou néhradou za pivedni piiredni prostredi
- jsou verejn& pristupné a slouz( jako zézemi pro odpocinek a rekreatni aktivity obyvatel

Podrobngjsi Géel vyuziti je stanoven funkénimi typy:

. T PLOCHY PARKU
I
predstavuji soubory vegetacnich prvkd a vybavenosti, kieré jsou:

- rsoudsti urbanistické koncepce méstské césti, mésta a jejich krajinného rézv
- plochami pro kazdodenni rekreaci obyvatel.

pripusiné jsou:

- vegetacni Upravy, které svym charakterem odpovidajf funkci plochy s ohledem na souvisejici ochranné rezimy

- pozemni obiekty, stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaif zpdsobu vyuzivéni ploch zelené a maji dopliikovou
funkei (napr:. hristé, odpocivadia, alténky, skleniky, verejné WC, apod.).

PLOCHY REKREACNI ZELENE

zahrnujf zejména

- rekreacni aredly véetné zpevnénych ploch a vybavenocti ploch (komunikace, parkovéni, osvétleni, vodni prvky)
- hitiété a sportovni zafizeni véetné staveb a vybavenosti ploch (komunikace, parkovéni, atd.)

- parkové upravené plochy

Podminéné mohou byt v téchto plochéch pripusiné:

- jednotlivé stavby sluzeb a verejného stravovéni (mimo objektd pro ubytovéni), pokud maiji doplikovou funkei
a pokud slouzi potiebdm rekreacni funkce plochy

Nepfipustny je prevazujici podil zastavéni plochy objekty, sportovisti, kemunikacemi, parkovénim apod nad

plochami volnymi.

PLOCHY OSTATNI MESTSKE ZELENE

zdhrnuji zejména
- parkové upravend verejnd prostranstvi
- liniovou zeleri a uliéni stromoradi

- vyznamnou izolaéni @ ochrannou zelef

PLOCHY HRBITOVU

tvoii specifickou formu méstské zeleng

piipustné jsou:

- stavby a zafizeni, které svym charakterem odpovidaif zpisobu vyuzivani ploch (sakréini stavby, odpocivadia, obadni sing, veiejné WC, apod.).

-- VODOHOSPODARSKE PLOCHY
VH VH

Pripustné jsou:
- stavby a zafizeni, které slouzi vyhradng pro ucely spojené zejména s ochranou a udrzbou vodnich toks,
ochranou proti vodé jako piirodnimu zivlu a dalsi vodohospodérské ucely.

ZEMEDELSKY PUDNI FOND

- slouzi zejména pro hospodareni se zemédélskou pidou, nebo pro cinnosti, které s hospodarenim souviseji
- docasné vyuziti ploch ZPF se Fidi zdkonem & 334/1992 Sb. o ochrang ZPF.

Pripustné jsou:
- zmény kultur na trvalé travni porosty
- zmény kultury na zahradu, sad, vinici v plochéch ZPF s objekty pro individudini rekreaci

|:| POZEMKY URCENE K PLNENT FUNKCE LESA

- lesni a jiné pozemky, které jsou trvale uréeny k plnéni funkei lest dle zdakona & 289/1995 Sh. Vyuzivani je mozné
pouze v souladu s timto zékonem
- docasné vyuziti ploch uréenych k plnéni funkei lesa se fidi zakonem ¢. 289/1995 Sh. o lesich.

Pipustné jsou:

- jednotlivé ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospoddrsivi. Z téchto staveb jsou vyloudeny obiekty, které
mohou slouzit individudini rekreaci. Pro vyuzivani ploch v kontaktu s lesnimi porosty plati, e vné hranice
lesniho porostu md zistat volné pfistupny pés v $ifi do 4 m.

0777777 i ******* A PLOCHY INDIVIDUALN{ REKREACE V ZAHRADKARSKYCH OSADACH
} 7777777 YN - slouzi pro sousttedénou individudini rekreaci na plochach ZPF
Pripustné jsou:

- spolecnd hygienické zarizeni
- kélny na néadi o zastavéné plose max. 4 m2

Nepfipusind je:
- rekonstrukce a dostavba stévajicich objektd individudini rekreace
- vystavba novych objekts individugini rekreace

ROZHRANI ROZDILNEHO CHARAKTERU FUNKCNI PLOCHY
(zejména intenzity vyuziti Gzemi nebo prostorového usporadani - hladina zastavby apod.)

l

FUNKCE PREKRYVNE - informativni ukezatel

777 ZELEN VE STAVEBNICH PLOCHACH
L / - zelefi v plochdch bydleni - zahrady rodinnych domka
- - zelefi ve smisenych plochéch

- zelefi v plochdch pracovnich akivit
- zelefi ve zvigiiich plochdch pro rekreaci - zeleri sporiovnich aredlo
- zelefi v plochdch vefejné vybavenosti
- zelefi v plochdch pro dopravu - doprovadnd zelefi ulic a silnic, zemnich t&les dopravnich staveb, parkoviif,
- zelefi v plochdch zeleznice

Zeled ve stavebnich plochdch neni samostatnou funkéni plochou, ale funkei prekryvnou ploch stavebnich

V zeleni ve stavebnich plochdch je pripusiné umisovat stavebni prvky @ uméleckd dila podle vyhldsky ¢.10/1994
o zeleni ve mést& Brng.

4. Joko zévazna ¢ast urbanistické studie jsou vymezeny:

ZASADY USPORADANI DOPRAVY

Zavazné je vymezeno:
- uspoddadni dopravy vytvdrejici predpoklady pro primérenou dopravni obsluhu
fesensho uzem viemi druhy dopravy a vymezujici v Gzemi polohu:
- tras pro zelezni¢nidopravu
- tras pro méstskou hromadnou dopravu
- tras pro automobilovou dopravu
- pokryti Gzem siti cyklistickych stezek a tras
Informativng je vymezeno:
- konkréini veden tras a jejich technickych parametrd

FUNKCE vymezeni pripustnosti umisténi staveb a zéifizeni ve funkénich plochéch a funkénich typech

stabilizované ‘ navrzené ‘

T I

E ZELEZNICNI TRAT
l:::| SBERNE KOMUNIKACE
l:::| OBSLUZNE KOMUNIKACE

URBANISTICKA STUDIE MC TURANY - NAVRH

5. Jako zavaznd ¢ast urbanistické studie jsou vymezeny:
ZASADY USPORADANI TECHNICKE VYBAVENOSTI

Zévazné je vymezeno dle vykresd inzenyrské sité:

- usporGddni systémd technické vybavenosti prostrednictvim tras jednotlivych médi a zafizeni vytvarejici predpoklady
pro obsluhu méstske césti @ mésta

- realizace transformoven pro vice névrhovych ploch (v rdmci projektové pripravy)

Informativné je vymezeno :
- konkrétni vedeni tras a jejich technickych parametrd (moznost dpravy a korekci na zdkladé néslednych stupii uzemné plénovaci a projektové dokumentace)

obijekty a zafizeni souvisejicich s funkei

OBJEKTY stabilizované | OBJEKTY navrzené |
I I

ENERGETIKA - elektrickd energie
Vr. no transfostanice sloupova 22kV
vl M transfostanice zdéna 22kV

ENERGETIKA - plyn

(S regulaéni stanice

6. Jako informativni &ast urbanistické studie jsou vymezeny:
OCHRANNE REZIMY

Tyto jevy vyplyvaii z obecng platnych prévnich norem a predpiso. ’
Omezuji vyuyiti 4zemi a pro formulaci podminek vystavby jsou zévazné. Do UPP vstupuji v podobe limitd, které je nutno respektovat

OCHRANNE REZIMY stobilizované | OCHRANNE REZIMY navrzens |

CHRANENA UZEMI VYUZITELNYCH PRIRODNICH ZDROJU

OSTATNI NEVYHRADNI LOZISKA
- Z6k. ¢. 44/1988 Sb., horni zékon, ve znéni pozdéjsich predpisd

CHRANENA UZEMi PRIRODY, KRAJINY A ZELENE

VYZNAMNY KRAJINNY PRVEK
- Zdk. & 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdsjsich predpist

VYZNAMNY KRAJINNY PRVEK - REGISTROVANY
- Zdk. € 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdsjsich predpist

Na téchto plochdch jsou pripustné:

- druhové skladba: dreviny v rémci navrzeného cilového spolecenstva. Synuzie podrostu bez uprav
mechanizaci, bez minerdini vyzivy a bez chemické ochrany

- prostorovd struktura: porosty drevin.

Podmin#né pFipustnd je:

- realizace péSich stezek
- realizace staveb slouzici k obhospodaFovani ploch krajinné zelens

VOLNE PLOCHY SE ZVIASTNIM REZIMEM

PLOCHY NEJVYZNAMNEJST ZELENE
- Vyhl. mésta Brna & 10/94

OCHRANA PAMATEK A KULTURNICH HODNOT

I OBJEKTY ZAPSANE V USTREDNIM SEZNAMU KULTURNICH PAMATEK
- Zdk. €.20/1987 Sb., o sttni pamdtkové péci, ve znéni pozdsich predpist
VESNICKA PAMATKOCA ZONA
- Zdk. £.20/1987 Sb., o stditni pamdtkové péci, ve znéni pozdgjsich predpisy

ARCH
ARCHEOLOGICKA NALEZISTE
- Zdk. €.20/1987 Sb., o stdtni pamatkové péci, ve znéni pozdssich predpist
OCHRANNA PASMA HLAVNICH TRAS INZENYRSKYCH SiTi
BEZPECNOSTNI PASMO PLYNOVODU VVTL
- ve smyslu pfisluiného technického predpisu
OCHRANNE PASMO ELEKTRICKEHO VEDEN! VN
- ve smyslu piislusného technického predpisu
Vyuzivéni téchto ploch v echrannych a bezpecnostnich pasmech je pFipustné po projedndni s piislusnym sprévcem siti
OSTATNI OCHRANNA PASMA
KOV
i OBLASTI EKOLOGICKYCH LIMITU A RIZIK - OBLASTI PROKAZANE KONTAMINACE PODZEMNICH VOD
- OBLASTI BYVALYCH SKLADEK
- IDENTIFIKACE STARYCH SKLADEK
- OBLASTI SLOZITYCH GEOLOGICKYCH A HYDROGEOLOGICKYCH POMERU
ZAPLAVOVE UZEM - VYMEZENE - NESTANOVENE
OCHRANNE PASMO KOMUNIKACI MIMO SOUVISLE ZASTAVENE UZEM/ MESTA
.
OCHRANNE PASMO ZELEZNICE
—_— L 4

LETISTE - OCHRANNE PASMO VZLETOVEHO A PRISTAVACIHO PROSTORU

- OCHRANNE PASMO S OMEZENIM STAVEB VZDUSNYCH VEDENI
OCHRANNE PASMO LESA
A A

PASMO HYGIENICKE OCHRANY LETISTE - VYHLASENE

+ O+ o+ o+ o+ o+ o+
OCHRANNE PASMO VEREJNEHO POHREBISTE
- Z6k. ¢.256/2001 Sh., o pohrebnictvi. Pasmo v rozsahu 100 m od hranice stévajiciho verejného pohrebists.
V fomto pdsmu je nepfipustné:
- umisfovat stavby pro bydleni ve vzddlenosti mensi nez 50m od hranice pohfebisté
- umisfovat {iné neZ nerusici provozovny
- umisfovat oteviend hfisté a sportovisié
- umisfovat krytd nebo oteviend zafizen! pro chov nebo vycvik zvitat
- umisfovat jiné stavby & zafizeni, jejichz provoz mze ohrozit fddny provoz pohrebisté nebo jeho distojnost.

Regulativ pro ochranné pésmo vefejného pohiebist se neuplatni, jestlize je verejné pohrebisté od stavebnich ploch oddgleno verejnou komunikaci.

OCHRANNE PASMO DOPRAVNI STAVBY
pro realizaci mimotroviiového kiizeni komunikace se Zeleznici, véetng zastévky IDS

7. Jako zévaznd &dst urbanistické studie jsou vymezeny
PODMINKY PROSTOROVE REGULACE

vyznacené v urbanistické studii, které urcuji prostorové usporédani uzemi. Prostorové regulace se uplatni vidy, kdyz v dotceném misté

bude stavebnik uskuteciiovat novou stavbu, provédét rozséhlou destavbu pivodni stavby nebo nadstavbu o jedno a vice plnych podlazi

nebo provadst rozsahlou prestavbu pivodni stavby.

V ostatnich pripadech, pokud se neméni stavebni &ra nebo nebude prekrocena regulaci udand maximélni nebo zévazné vyika, se podminky
prostorové regulace neuplatiiujf.

STAVEBNI CARA

Uddvé hranici plochy uréené k zastavéni a polohu vystavby hlavniho objemu objektu. Pred stavebni ¢aru smi vystupovat
balkony, arkyre, markyzy, Fimsy, nebo jiné konstrukce priméfené rozsahem, tvarem a funkei, které jsou soucésti hlavniho
objemu objektu.

STAVEBNI HRANICE

Uddveé hranici plochy uréené k zastavéni. Hlavni objem objektu nesmi tuto hranici prekrocit. Plocha vymezend stavebnimi
hranicemi uddvé zastavitelnou &ast parcely.

VYSKA ZASTAVBY

2
Maximdlni pocet plnych podiazi udévd neprekrocitelnou nejvy3i vysku zéstavby.
Podkrovi se mezi plnd podlazi zapocitavé pouze v piipads, kdyz se jeho vyuzitelnd plocha (tj. nad niz je svétld vyska mistnosti
Ve nez 1,30m ) rovnd minimdlng 2/3 plochy pod nim lezictho podlazi.
Podzemni podlazi se mezi plnd podlazi zapoitdva pouze v piipads, kdyz vystupuje vice jak 0,8m nad nejvyssi bod prilehlého
Gzemi v pdsmu 3irokém 5m po obvodu objektu.
S TVAR STRECH
Zédouci sikmé zostresent.
REZIM RIZENE VYSTAVBY
L]
Rezim vyjadiuje pozadavek na koordinaci pripravy vystavby. Pozadovéno je zpracovani urbanistické studie, nebo generelu rozvoje aredlu.
Tento podrobnéjsi UPP stanovi funkéni vyuziti aredlu, jeho organizaci, napojeni na Tl a stane se podkladem pro rozhodovant Stavebniho viadu.
PROSTOROVE VZTAHY A POZADOVANE PUSOBENI OBJEKTU - informativni ukazatel
—0 Vyznamné prohledy v ozemi
m Pozemky zatizené prévem vedent inzenyrskych siti
©0000000000> Hlavni péi vziahy
A y Ep— Viezdy, Gseky viezdo do aredlt nebo soubord staveb
O Zastdvky HD
@ Hi3té pro déti a mlades verejng piistupné

@ 0,0,0,0 @ Vyznamné solitérni stromy, stromorad
o e @ @ Stromotadi v kombinaci s parkovanim vozidel
NV Protihlukova opatteni reali 4 na dopravni stavbé (protihlukovy val, stény, atd.)

DOPLNUJICI UDAJE

0000000000 Hranice feseného uzemi

— Hranice soucasné zastavéngho Gzemi dle UPmB
—_—————————

Hranice zastavitelného dzemf dle UPmB

Veskeré regulacni podminky se vztohujf k zékladnim plochém (nikoliv k parceldm). Pod nazvem ZAKLADNI PLOCHA se pro Gcel uranistické studie rozumf
plocha, kierd je homogenni z hlediska FUNKCNIHO TYPU A LIMITU VYUZITI (intenzity mozného vyuzit) vyjadieného IPP a 1ZP.

IPP (index podlaizni plochy)
- e uréen pro zdklodni plochy vzdy jake maximéini, v pripadech ploch bydleni a smidenych i jake minimdlni piipustny poet m2 hrubé
podlazni plochy plnych nadzemnich podlazi na m2 zékladni plochy

1ZP (index zastavéné plochy)
- e uréen pro zdkladni plochy vzdy jako maximéini pFipustny pocet m2 zastavéné plochy na m2 zakladnf plochy

Prekroceni LIMITU uvedenych v zdkladnich plochéch se pripousti pouze vyjimeéns, pokud fo vyzaduj zvIdstn méstotvorné dovody, za predpokladu,
7e pekrocent je nebo bude kempenzovano opattenimi, kferd zaijisti, ze nebudou ovlivnény vieobecné pozadavky na zdravé obyiné a pracovni prostred,
a 7e budou uspokojeny potieby dopravy.

STABILIZOVANE ZAKLADNI PLOCHY NAVRHOVE ZAKLADNI PLOCHY
001 - 169 IDENTIFIKACE ZAKLADNI PLOCHY 501 - 628 IDENTIFIKACE ZAKLADNI PLOCHY
80/0.2/0.1/25 .50/1.2/0.3/0.6
FUNKCNI TYP ZAVAZNY UKAZATEL FUNKCNI TYP ZAVAZNY UKAZATEL
INDEX PODLAZNi PLOCHY - IPP INFORMATIVN| UKAZATEL INDEX PODLAZN{ PLOCHY - IPP ZAVAZNY UKAZATEL
INDEX ZASTAVENE PLOCHY - 1ZP INFORMATIVNI UKAZATEL INDEX ZASTAVENE PLOCHY - 1ZP ZAVAZNY UKAZATEL
SKUTECNY POCET JEDNOTEK INFORMATIVNI UKAZATEL KOEFICIENT SMISENOSTI BYDLENI INFORMATIVNI UKAZATEL
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